
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ OKO-IBUTTON-ЗАМОК  
 

Данная система используется на небольших объектах (гараж, дача, квартира, офис, склад, киоск и 
т.д.) и предназначена для управления электромеханическом замком с помощью контроллера OKO-
IBUTTON, электронно-кодовых ключей Touch Memory (iButton) и их считывателя. 

 

 
 
Детальнее о подготовке и настройке OKO-IBUTTON и замка можно ознакомиться за следующими 

ссылками: 
Инструкция для oko-ibutton 
Инструкция для замка 

 
Технические характеристики 
Напряжение питания ...................................................................................................................... +9 .. +15В  
Ток потребления 
- в режиме переключения .............................................................................................................. до 950мА  
- в режиме удержания .................................................................................................................... до 200 мА 
Максимальное коммутирующее постоянное напряжение выхода ……………........................... 30 В  
Максимальный ток нагрузки выхода ............................................................................................. 0.5А 
Количество ключей доступа ………..……………………………………………………………………1024 
 
Дополнительные функции: 
- защита от подбора ключей; 
- импульсный/триггерный режим работы выхода; 
- автоматическое формирование базы ключей. 
 

http://око.укр/ru/ohrannaya-signalizaciya/dopolnitelnoe-oborudovanie/kontroller-oko-ibutton/
http://око.укр/system/storage/download/YB-100.pdf


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ OKO-IBUTTON-ЗАМОК  
 

Дана система використовується на невеликих об’єктах (гараж, дача, квартира, офіс, склад, кіоск и 
т.д.) і призначена для керування електромеханічним замком за допомогою контролера OKO-IBUTTON, 
електронно-кодових ключів Touch Memory (iButton) та їх зчитувача. 

 

 
 
Детальніше про підготовку та налаштування OKO-IBUTTON і замка можна ознайомитися за 

наступними посиланнями: 
Інструкція для oko-ibutton 
Інструкція для замка 

 
Технічні характеристики 
Напруга живлення .......................................................................................................................... +9 .. +15В  
Струм споживання 
- в режимі перемикання ................................................................................................................. до 950мА  
- в режимі утримання ..................................................................................................................... до 200 мА 
Максимальна комутуюча постійна напруга виходу ………………............................................... 30 В  
Максимальний струм навантаження виходу ............................................................................... 0.5А 
Кількість ключів доступу …………………………………………………………………………………1024 
 
Додаткові функції: 
- захист від підбору ключів; 
- імпульсний/тригерний режим роботи виходу; 
- автоматичне формування бази ключів. 
 

http://око.укр/ohrannaya-signalizaciya/dopolnitelnoe-oborudovanie/kontroller-oko-ibutton/
http://око.укр/system/storage/download/YB-100.pdf

